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SIPMA WS 6510 DROMADER

САМОЗАГРУЗОЧНАЯ 
ТЕЛЕЖКА 
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ДВУХЛEТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Производитель оставляет 
за собой право внесения изменений.

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНOCТЬ

Конструкция загрузочного кузова  
дает возможность применять погрузчик для сбора  
и перевозки рулонов (8 рулонов диаметром 1,2 - 1,5) и для 
перевозки сельскохозяйственной продукции и других 
материалов (напр, песка). 

Гидравлический распределитель  
позволяет управлять из кабины и обеспечивает большой 
комфорт работы и высокую производительность.

Предохранительная пята 
увеличивает стабильность погрузчика во время погрузки 
тяжелых травяных рулонов и повышает безопасность труда.

TПневматические тормоза 
действующие на все колеса и ручной тормоз гарантируют 
высокую безопасность работы.

Фары 
дают возможность передвигаться по общественным дорогам 
без дополнительных оплат. 

Шасси типа тандем  
(жесткие оси) и усиленная конструкция повышает прочность 
и стабильность машины, обеспечивая грузовместимость до 
6500 кг.

Гидравлический сервомотор  
обеспечивает разгрузку рулонов на бок, передвижение 
назад и укладку вертикальных скирд, что дает возможность 
выполнять различные требования пользователей.

МОДЕЛЬ WS 6510  
DROMADER

Грузовместимость T 6.5

Максимальное число рулонов  шт. 8

Максимальный вес рулона кг 800

Угол опрокидывания кузова назад 90°

Угол опрокидывания кузова на стороны 45°

Максимальная скорость км/ч 25

Требуемая мощность кВт (л.с.) 60 (82)

Размеры погрузочного кузова

длина мм 4000

ширина мм 2200

высота мм 370

Размеры стогометателя

длина мм 6440

ширина мм 2630

высота мм 3200

Macca кг 2610

САМОЗАГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА  
SIPMA WS 6510 DROMADER
Самозагрузочная тележка SIPMA WS 6510 DROMADER является универсальным прицепным 
самопогрузчиком с низким шасси с грузовместимостью 6,5 тонн. Погрузка осуществляется путем 
подъезда под рулон боковым захватом и поднятия его с земли. Затем рулон передвигается 
специальными плечами в заднюю часть кузова  
для загрузки очередных рулонов.

1

2

3

1

3

4
2

4


